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= OURCAS) RS-ITIH

SMI-Motorsport feiert seinen ersten WM Titel. Der Schwede Alexander Hagberg sicherte sich dank
eines ORCAN RS3-MH Motor und seinem Xray NT1 in Bangkok den Weltmeistertitel in der Klasse
VG10 (Verbrenner-Glattbahn im Malistab 1:10).

Auf Basis umfangreicher Tests ist es uns gelungen, das Drehmoment im unteren und mittleren
Drehzahlbereich sowie die maximal erreichbare Héchstdrehzahl (Top Speed) zu verbessern.
Eventuell vorhandene Produktionsstreuungen der Serienteile werden durch deren Optimierung
und einer im Bedarfsfall durchgefiihrten :

entsprechenden Maodifikation angepasst.
Durch diesen aufwandigen, in Handarbeit
durchgefihrten Prozess werden
die spezielle Charakteristik des
ORCAN RS3-MH sowie ein
konstant hohes Leistungs-
niveau jedes einzelnen
Motors sichergestellt.

Best. No. OA26-8ml
' ORCAN PUSH BOX

JF\'C'BOX Die neue ORCAN PUSH BOX ergibt mehr konstante Leistung
| pUSH Hipe* ( speziell nach dem Tankstopp bei vollem Tank ).
' made ©Y Auch verbessert sie den Treibstoffverbrauch. Alexander Hagberg
setzte einen Prototypen dieser PUSH BOX mit sichtbarem Erfolg
auf der WM in Bangkok ein.




World Champior -

TECHNISCHE DATEN
* Hubraum 2,11ccm

* Praxisbereich 5600-44200 U/min
» 3-Kanal Laufgarnitur

» 1,6 PS bei 42.600 U/min

RS-MH ( fur kleine Strecken )
RS3-MH S (fur mittlere Strecken )
RS3-MH TS ( fiir groRe Strecken )

LIEFERUMFANG

Bei allen optimierten ORCAN Motoren
- ORCAN Motor Tasche OA4000S

- ORCAN Motor Sack OA4040

- Metall Vergaser inkl. Thermobuchse

ORCAN Motoren gibt es als Basis Motoren oder werden auf Wunsch MH - OPTIMIERT angeboten.



« ORCAT) GT3S-TTIH

Der perfekte Motorisierung fiir Rennstrecken mit kurzen und mittleren Geraden und kleinen Kurven
mit geringer Kurvengeschwindigkeit! Auf Kursen, auf denen immer wieder beschleunigt werden muss
und Top-Speed nicht der entscheidende Faktor ist, kann der GT3-S sein hohes Drehmoment und
seine Agilitdt perfekt umsetzen!

GT3S-MH

» Besonders agil und fahrbar
« Haltbares Stahl-Kugellager
* Niedriger Verbrauch

TECHNISCHE DATEN

« 2,11ccm, 3-Kandle,

* Praxisbereich 6.000-42.100 U/min,

= max. Leistung ca. 1,56 PS bei
41.300 U/min

LIEFERUMFANG

Bei allen optimierten ORCAN Motoren
- ORCAN Motor Tasche OA4000S

- ORCAN Motor Sack OA4040

- Metall Vergaser inkl. Thermobuchse

TUnInG
ORCAN Motoren gibt es als Basis Motoren oder werden auf Wunsch MH - OPTIMIERT angeboten.



ORCA)RSS-ITIH -

Mit dem RS9-MH prasentiert ORCAN einen neuen 3,5 cm?*-Motor fiir die 1:8er Onroad Klasse. Basis
des neuen Triebwerks ist der NR9 Kanal World Champion Motor. Der exklusiv Glber SMI Motorsport
erhaltliche Nitro-Zweitakter ist als ORCAN Motor mit RS-Technologie ausgestattet und mit einem
MH-Motor-Tuning versehen.

Erhaltlich ist der Motor in drei Versionen

RS9-MH Einsatzbereich:
kleine und mittlere
Rennstrecken

RS9-MH S Einsatzbereich:
kleine und mittel grole
Rennstrecken

RS9-MH TS Einsatzbereich:
mittel grofe und grolRe
Rennstrecken

LIEFERUMFANG

Bei allen optimierten ORCAN Motoren
- ORCAN Motor Tasche OA4000S

- ORCAN Motor Sack OA4040

- 3 Nadel Metallvergaser

TUNING

ORCAN Motoren gibt es als Basis Motoren oder werden auf Wunsch MH - OPTIMIERT angeboten.



«  URCAI Pipes

ORCAN Reso Rohr Krimmer Kombinationen erméglichen das perfekie Anpassen an die jeweilige
Rennstrecke, Motor und Fahrer Typ. Eine 100% Motorleistung ergibt sich erst durch eine optimale
Reso Rohr Krimmer Kombination. s

0A2654 incl. OA26C+
Lineare Leistungsentfaltung fur kleine
und mittlere Rennstrecken

0A2669 incl. OA26C+
Progressive Leistungsentfaltung fiir
Mittel grofie Rennstrecken

0OA2663 incl. OA1903

Progressive Leistungsentfaltung mit
maximalem Top Speed fir grolie
Rennstrecken

Unsere ORCAN Reso Rohre werden in
bester Qualitat von den Firmen Hipex,
Mielke und Nova Rossi hergestellt



0A26 M+(konisch)
Sorgt fiir optimale Beschleunigung
im unteren und mittleren Bereich
( weniger Top Speed wie S+)

0A26 S+(Konisch )
Sorgt fir maximalen Top Speed ( weniger
Beschleunigung wie M+)

0A26 C+( Konisch )
Sorgt fir lineare Leistung im kompletten
Drehzahlbereich

OA 1903 (wie C+ jedoch nicht Konisch)

Sorgt fir geri Treit )
(weniger Beschleunigung wie C+)

Off Road Pipes 1/8
OA 2041 Eigenschaften : sehr sparsam (verchromt)
0A2034 Eig haften : Sehr viel Leistung im

L r unteren und mittleren Bereich
- On Road Pipes 1/8

0A2115 Eigenschaften : gute Leistung im mittleren
Bereich ( sehr sparsam )Hipex
Verhilft zu mehr Resonanz und mehr Top Speed 0A2015 Eigenschaften : super Leistung im gesamten
0A1020 Pipe Befestigungsfeder fur On Road 1/8 - 1/10 Drehzahlbereich (incl. Krimmer 41015 kurz)
OA 1021 Pipe Befestigungsfeder fiir Off Road 1/8 MNova Rossi




= OURCAT) Fuel

ORCAN Nitro-Treibstoffe sind speziell fur die Verwendung mit High-End Wettbewerbsmotoren
konzipiert. Durch ihre spezielle Formel aus Nitromehtan, Methanol und anderen Teilprodukten,
wird eine Steigerung der Drehzahl, ein besseres Ansprechverhalten und eine niedrigere
Betriebstemperatur als bei anderen Modellbautreibstoffen erreicht.

Best. No. OF2516Plus
Empfehlung fir ON ROAD 1/10

Best. No. OF2516
Empfehlung fir ON ROAD 1/8 und OFF ROAD 1/8

Fur Top - Performance unter extremsten Rennbedingungen bieten wir fur 1:10 Glattbahner eine
spezielle Treibstoffmischung an. Die ORCAN PLUS + Treibstoffe wurden Uiber Jahre in enger
Zusammenarbeit mit Motor-Tuner Michael Heinrich (MH-Motortuning) sowie unseren Teamfahrern
entwickelt und ausgiebig getestet.



U~CAS ) Pflegernittel -

SMI liefert nicht nur ausgewahlte Zubehér Produkte, sondern auch eine ORCAN Pflegemittel-Serie
zur sicheren und professionellen Pflege ihres R/C-Cars.

L

SMI liefert auch ein 6-teiliges
ORCAN Pflegemittel Set in der
praktischen ORCAN
Multifunktionstasche.

Die Serie beinhaltet Silikonspray OA3200 zur Pflege von Zahnriemen und Kunststoffteilen, eine Spriihflasche mit
Isopropylalkohol OA3100 (100ml) zur Reinigung von R/C- Cars und Motoren, Luftfilterél OA3050 (50ml) zum
Einélen von Luftfiltern, Motor- Pfleged! / After Run Ol OA3030 ( 30ml) zur Verhinderung von Rost und zur Pflege
der Kugellager und O-Ringe, Reinigungsknete OA1693 zur Reinigung von R/C-Cars und Motoren und Auswuchten
der Rader, Magnetdose OA0008 die praktische Aufbewahrungsdose fiir Kleinteile, wie Schrauben, Splinte usw.
sowie den ORCAN Reinigungsschwamm OA1695.



o ORCAI Kleidurg

ORCAN Fahrer zeigen auch nach aufen hin Stil. Mit einer breiten Auswahl an unterschiedlichen
ORCAN Team Kleidungs- Artikeln im neuen Design geht es in die neue Saison.

OK 0022 ORCAN Kapuzen Sweater OK 0002 ORCAN T-Shirt Grofte XL, XXL , 3XL, 4XL, 5XL
OK 0032-S ORCAN Kappe OK 0031 ORCAN WM BUFF
OK 0001 ORCAN T-Shirt Gréfle XS, 5, M, L OK 0033 ORCAN Beeny Wollmiitze



URCA) Zubehcr -

ORCAN liefert sinnvolles und nitzliches Zubehor fiir den ambitionierten RC CAR Fahrer.
Dazu zdhlen die beliebte ORCAN Multifunktionstasche zur Aufnahme von Motoren,
Werkzeug, Pflegemitteln und Ersatzteilen, der ORCAN Motor-Sack zur sicheren Auf-
bewahrung von 2,11 und 3,5 ccm Modell- Motoren, und zum besseren Schutz und Trans-
port des genutzten Autos lasst sich der stylische Orcan Schutzbeutel mit Seilzugkordel
nutzen.

OA 4000S ORCAN
Multifunktionstasche

0A4040 ORCAN Motorsack

Weitere Informationen Uber die ORCAN Team Kleidung und Zubehtr Artikel finden Sie unter; www.orcan.de

gen.

fikationen bitte im F

ORCAN IST EINE MARKE DER SMI MODELL-VERTRIEBS GMEBH + Abbildungen kénnen vom Orignal abweichen. « Aktuelie P



GRCAN Tipps!
ORCAN TOP 10 Motoren TIPPS!

* Motoren einfahren - gewissenhaft und bei ausreichend Temperatur.

* Motoren starten - vor jedem Start aufwdrmen und mindestens 2 Runden warm fahren.

* Kerzen - Immer auf einwandfreien Zustand achten. ( Kerzenwendel gerade , glénzend /
silberfarben )

* Pleuel - bei getunten Motoren nach 4-5 Litern Laufzeit wechseln.
Pleuel - nach sehr hohen Drehzahlbelastungen ( zB. Defektem 2 Gang ) vorzeitig wechseln.

* Motorenpflege - After Run Ol nach jedem Rennen/Renntag zum Motorschutz verwenden

* Motorenpflege - Motor zum Transport an allen Anschliissen verschlieflen um diesen vor Korrosion
zu schiitzen.

* | uftfilter - Immer mit Kabelbinder befestigen , immer sauberen Luftfilter verwenden ( bzw. Zeitnah
austauschen )

* Pflege Luftfilter - nach Gebrauch mit Reinigungsknete sdubern und mit Ol frisch einélen (weniger
ist hier mehr) nicht auswaschen!

* Aufbewahrung Resonanz Rohre - immer nach Demontage vom Motor in geschlossenem Zipp
Beutel aufbewahren

* Motoreneinsatz - Fahren im Regen mit guten Motoren vermeiden

Wenn ihr diese Tipps aus langjahriger Erfahrung beherzigt, werdet ihr immer Motoren mit der
gewiinschten Zuverlassigkeit und Leistung besitzen. Getreu dem Spruch

» BETTER SAVE THAN SORRY “



